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L-BV54

Vorteile 

Wassermitförderung bis zu 6 m³/h

Vorabscheidung entfällt

Sehr hoher Ansaugvolumenstrom

Weltweiter Einsatz dank  

 Spannungsbereichsmotoren

Niedriger Leistungsbedarf

Extrem geringe Geräuschentwicklung

Enorme Kosteneinsparung bei   

 Installation, Betrieb und Service  

 

IE2  L-BV54 mit IE2 Motoren auf Anfrage

Advantages at a glance

High water carryover of up to 6 m³/h

IE2  

Bestell-Nr. Motor (IP55, Wärmeklasse F) Betr.- Schall- Gewicht Werk-

 ab Lager lieferbar Fre- Bemessungs- Service- wasser- druck- ca. stoffe 2)

quenz Leistung Spannung Strom faktor 1) menge pegel

Order No. Motor 

 

Hz kW V A m³/h dB(A) kg

2BV5470-1EH00-7S
50 2,8 345-415 ∆ / 600-720 Y

9,5 ∆ / 5,5 Y
1,43

0,28
65

68 E
60 3,6 380-480 ∆ / 660-720 Y 1,28 70

2BV5471-1EH01-7S
50 3,6 345-415 ∆ / 600-720 Y 11,0 ∆ / 6,4 Y 1,47

0,45
64

77 E
60 4,7 380-480 ∆ / 660-720 Y 11,5 ∆ / 6,6 Y 1,32 68

2BV5410-1GH03-7S
50 4,6 345-415 ∆ / 600-720 Y

16,0 ∆ / 9,2 Y
1,63

0,8
67

87 G
60 6,0 380-480 ∆ / 660-720 Y 1,43 75

2BV5411-1GH04-7S
50 6,1 345-415 ∆ / 600-720 Y 21,0 ∆ / 12,2 Y 1,62

1,2
67

137 G
60 7,8 380-480 ∆ / 660-720 Y 21,5 ∆ / 12,4 Y 1,46 74

2BV5421-1GH02-7S
50 7,3 345-415 ∆ / 600-720 Y 24,5 ∆ / 14,0 Y 1,51 1,2 70

153 G
60 10,2 380-480 ∆ / 660-720 Y 23,5 ∆ / 13,6 Y 1,26 1,5 75

Selection and ordering data 50 and 60 Hz

1)  

2) Materials
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50 Hz

60 Hz

L-BV54
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Betrieb ohne Wassermitförderung

Betrieb mit 5 m³/h Wassermiförderung

Betrieb ohne Wassermitförderung

Betrieb mit 5 m³/h Wassermiförderung

2BV5 421

2BV5 421

2BV5 411

2BV5 411

2BV5 410

2BV5 410

2BV5 471

2BV5 471

2BV5 470

2BV5 470
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