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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

Industrie Service

EG-Konformitatszertifikat

0036 CPD RGO07 06

Gemah der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 Uber die Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten fur Bauprodukte (Bauprodukten-
richtlinie), erganzt um die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 wird bestatigt,
dass das Bauprodukt

Maschinelle Rauch- und Warmeabzugsgerate zum

Einsatz in Bauwerken der Baureihe DVG
in den Ausfiihrungen

DVG-V 315 DVG-H 315 DVG-V 355 DVG-H 355
DVG-V 400 DVG-H 400 DVG-V400S DVG-H 400S
DVG-V 450 DVG-H 450 DVG-V 500 DVG-H 500
DVG-V 500 S DVG-H500S DVG-V 560 DVG-H 560
DVG-V 630 DVG-H 630 DVG-V630S DVG-H630S

(Anwendungsklassen siehe Anlage 1 bis 3 zu diesem Zertifikat)

hergestellt von Systemair d.o.o.
Spelina ul. 2

S1-2000 Maribor

im Herstellwerk Systemair d.o.o.
Spelina ul. 2

S1-2000 Maribor

durch den Hersteller einer werkseitigen Produktionskontrolle unterzogen wird.

Die notifizierte Stelle Nr.: 0370 hat in einer Erstpriifung die relevanten Eigenschaften
des Produktes ermittelt.

Die notifizierte Stelle TUV SUD Industrie Service GmbH hat die Erstpriifung des Werkes
und der werkseigenen Produktionsiiberwachung durchgefthrt und fuhrt die laufende
Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
tiberwachung durch.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Bestimmungen fur die Bescheinigung der Konformitat
und die Leistungseigenschaften entsprechend Anhang ZA der Norm

DIN EN 12101-3: 2002-06
angewendet wurden, und dass das Produkt alle vorgeschriebenen Anforderungen erfullt.

Das Zertifikat wurde zum ersten Mal am 2009-08-24 ausgestellt und bleibt gultig, solange

sich die festgelegten Bedingungen der in Bezug genommenen harmonisierten technischen
Spezifikation, die Herstelloedingungen im Herstellwerk oder die werkseigene Produktionstuber-
wachung selbst nicht wesentlich andern.

Die Gultigkeit des Zertifikats erlischt spatestens am 2014-08-24.

A K
(Referatsleiter
Klima- und Lufttechnik)

T0V SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, D-80868 MUNCHEN OV
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Industrie Service

Anlage 1 von 3 zum EG-Konformitatszertifikat

Nr.: 0036 CPD RGO0O7 06 vom 24.08.2009

Typbezeichnung Temperatur- Schneelast- | Wind- | Aufstellbedingung *!
Zeitklasse nach klasse last
DIN EN 12101-3
DVG-V 315D6 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-V 315D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 315D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 315D4/8 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-H 315D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 315D4 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-H 315D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 315D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 355D6 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-V 355D4 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-V 355D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 355D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 355D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 355D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 355D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 355D4/8 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-V 400D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 400D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 400D4 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 400D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 400D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400-SD6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400-SD4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400-SD4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 400-SD4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
*L Legende zu Aufstellbedingungen:
LB:  Firden Liftungsbetrieb geeignet IF:  Im Freien aufstellbar

AB:  AuRerhalb des Brandraums aufstellbar

ND:  Aufstellung nur auf einem Dach méglich
NA:  Aufstellung nur in einer AuBenwand mdoglich
VA:  Fur vertikale Aufstellung geeignet

HA:  Fur horizontale Aufstellung geeignet

ZB:  Zwangsbellftung Uber Kuhlluftkanal notwendig

WG: Warmegedammt

BG: Nur tiber beheizten Gebauden
Im Brandraum aufstellbar

IB:
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Anlage 2 von 3 zum EG-Konformitatszertifikat

Nr.: 0036 CPD RGO07 06 vom 24.08.2009

Industrie Service

Typbezeichnung Temperatur- Schneelast- | Wind- | Aufstellbedingung *!
Zeitklasse nach klasse last
DIN EN 12101-3
DVG-H 400-SD6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 400-SD4 F400 (120) - B IF/ND/BG, LB
DVG-H 400-SD4/6 F400 (120) g - IF/ND/BG, LB
DVG-H 400-SD4/8 F400 (120) - : IF/ND/BG, LB
DVG-V 45006 F400 (120) : - IF/ND/BG, LB
DVG-V 450D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 450D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 450D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 450D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 450D4 F400 (120) - £ IF/ND/BG, LB
DVG-H 450D4/6 F400 (120) . - IF/ND/BG, LB
DVG-H 450D4/8 F400 (120) 3 - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500D6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500D4/6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500D4/8 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500-SD6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500-SD4 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500-SD4/6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 500-SD4/8 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500-SD6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500-SD4 F400 (120) o - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500-SD4/6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 500-SD4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
. Legende zu Aufstelloedingungen:
LB:  Fur den Luftungsbetrieb geeignet IF:  Im Freien aufstellbar

AB:  AuRerhalb des Brandraums aufstellbar

ND:  Aufstellung nur auf einem Dach méglich
NA:  Aufstellung nur in einer Auenwand méglich
VA:  Fur vertikale Aufstellung geeignet

HA:  Fir horizontale Aufstellung geeignet

ZB:  Zwangsbeluftung Uber Kihlluftkanal notwendig

WG: Warmegedammt
BG: Nur tber beheizten Gebauden
IB:

Im Brandraum aufstellbar
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE &

Anlage 3 von 3 zum EG-Konformitatszertifikat

Nr.: 0036 CPD RGO7 06 vom 24.08.2009

Industrie Service

Typbezeichnung Temperatur- Schneelast-| Wind- | Aufstellbedingung *!
Zeitklasse nach klasse last
DIN EN 12101-3
DVG-V 560D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 560D4 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 560D4/6 F400 (120) = e IF/ND/BG, LB
DVG-V 560D4/8 F400 (120) 5 - IF/ND/BG, LB
DVG-H 560D6 F400 (120) 2 5 IF/ND/BG, LB
DVG-H 560D4 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 560D4/6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 560D4/8 F400 (120) . - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630D6 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630D4 F400 (120) 3 - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630D6/8 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630D4/6 F400 (120) & = IF/ND/BG, LB
DVG-V 630D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630D6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630D4 F400 (120) - - IF/IND/BG, LB
DVG-H 630D6/8 F400 (120) Z 3 IF/ND/BG, LB
DVG-H 630D4/6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630D4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630-SD6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630-SD4 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-V 630-SD6/8 F400 (120) - = IF/ND/BG, LB
DVG-V 630-SD4/6 F400 (120) = 2 IF/ND/BG, LB
DVG-V 630-SD4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630-SD6 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630-SD4 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630-SD6/8 F400 (120) = - IF/ND/BG, LB
DVG-H 630-SD4/6 F400 (120) & 5 IF/ND/BG, LB
DVG-H 630-SD4/8 F400 (120) - - IF/ND/BG, LB
<1 Legende zu Aufstellbedingungen:
LB:  Fur den Luftungsbetrieb geeignet IF:  Im Freien aufstellbar

AB:  AuRerhalb des Brandraums aufstellbar

ND:  Aufstellung nur auf einem Dach méglich
NA:  Aufstellung nur in einer Auenwand mdglich
VA:  Fur vertikale Aufstellung geeignet

HA:  Fur horizontale Aufstellung geeignet

ZB:  Zwangsbeluftung Gber Kihlluftkanal notwendig

WG: Warmegedammt
BG: Nur tiber beheizten Gebauden
IB:

Im Brandraum aufstellbar



